
iCAM TD100A
جھاز التعرف على بصمة العین والوجھ

External 5v Power & Removable CableiCAM TD100A

USB 3.0 Power & Removable CableiCAM TD100A-U

USB 3.0 Power & Captive CableiCAM TD100A-C

iCAM TD100Aمصفوفة طراز 

الكامیرا 3.5 inch LCD

IP54 USB 3.0

قزحیة مزدوجة
2D الوجھ

أو     iCAM TD100A-Uاستخدام USB 3.0یمكن لجھاز كمبیوتر متوافق تمامًا مع. بأحد التكوینات الثلاثة كما ھو مذكور أعلاه iCAM TD100Aیمكن طلب 
iCAM TD100A-C. تتطلب أجھزة الكمبیوتر القدیمة المزودة بمنفذUSB 2.0  استخدام مصدر طاقة خارجي وكابل سیامي مضمن معiCAM TD100A.

بمصادقة ھویة قزحیة العین لعدد أكبر ®IrisAccessفي آلاف المواقع ، یقوم . 1997بإنتاج أنظمة التعرف على قزحیة العین التجاریة منذ عام  Iris IDتقوم 
.iCAM TD100Aالغنیة في التعرف على قزحیة العین في  Iris IDتتجلى تجربة . من الأشخاص مقارنة بجمیع منصات قزحیة العین الأخرى مجتمعة

طورت . الجودةة عالیة تتطلب أنظمة التعرف على قزحیة العین المحمولة السابقة تعاوناً كبیرًا ولكي یظل الموضوع ثابتاً تمامًا من أجل التقاط صور قزحی
Iris ID تساعد قدرة . سلسلة من الخوارزمیات التي توفر القدرة على التقاط صور قزحیة أثناء حركة الشخص أو الجھاز"iris in motion"  على تحقیق

.آفاق جدیدة في تطبیقات السوق للتكنولوجیا

التقاط قزحیة مزدوجة-سرعة عالیة 
.  الیة السرعةعلى نظام بصري مصمم خصیصًا ومحسّناً للعمل في انسجام تام مع مصفوفة تصویر القزحیة متعددة المستشعرات ع iCAM TD100Aیشتمل 

لھدف ما في أقل من ثانیة واحدة حیث یقترب الجھاز أو  ISOتلقائیاً بمعالجة وإخراج صور قزحیة عالیة الجودة متوافقة مع معاییر  iCAM TD100Aتقوم 
.الھدف من مسافة الالتقاط المثلى

سرعة الالتقاط التلقائي لقزحیة العین المزدوجة عالي ال
التقاط الوجھ ثنائي الأبعاد عالي الجودة

قزحیة تلقائیة أحادیة الحركة والتقاط الوجھ 
للمشغل بدیھي LCDنظام توجیھ 

الأجھزة والبرامج المتوافقة مع المعاییر
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IRIS ID AUTHORIZED RESELLER

iCAM TD100A
USB+Power Cable, 5VDC Power Supply 120/240VAC 

50/60Hz

iCAM TD100A-U

USBA3-3 Cable

:
• Processor: Intel i3 1.6GHzorhigher
• Memory: 512MB orhigher.
• HardDisk: 5GB (Sample Applications)
• Operating System: Windows® 7(32-bit) /10(32,64-

bit)

:
• USBA3 1.8 M USB cable (incl with iCAMTD100A-U
• USBA3-3 3.0 M USB cable (sold seperatly)
• iCAM TD100-Case -Protective Case (sold separately)

High SpeedUSB 2.0

•High SpeedUSB 3.0
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•API SDK
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•API iCAM TD100A.

•.

iDATA iCAM TD100A SDK
Iris API SDK iCAM TD100A. SDK 

iCAM TD100A iData SDK IrisAccess
iCAM4000. Iris ID  ً  .

SDK
SDK:

•
•
•

SDK API. 
SDK C ++ C #.

.

Iris ID SDK API 
iCAM TD100A. 

 .iData SDK Iris ID
iData TD100A.

.

                                                            :CE،FCC،KC،Eye Safety،ISO Standard
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